MANDIIK®

LEISTUNGSERKLARUNG
Ausgabe nach Anhang Ill (EU) Verordnung Nr. 305/2011

Nr. PM/PKTM_90/01/16/1

1. Eindeutige Bezeichnung des Produkttyps:
Brandschutzklappe BSK-A-90-R und BSK-A-90-E

(Varianten der Geschiftsbezeichnungen mit identischen, technischen Lésungen/Ausfiihrungen

—PKTM 90-C, PKTM 90-K, FDMA-R, FDMA-S und FDMA-PM)

2. Vorgesehene Verwendungszwecke:
Brandschutzklappen werden zum Trennen von Brandabschnitten und zum Schutz von Fluchtwegen im
Falle eines Brandes in Heizungs-, Liftungs- und Klimasystemen (HVAC) in Geb&uden bei Verwendungs-
und Einbaumadglichkeiten, die im Zertifizierungsprotokoll eingetragen sind und sind zusammenhingend
mit der Dokumentation TD 103/14 gliltig ab 15.07.2014 genutzt.
Brandschutzklappen dienen zur Verhinderung der Ubertragung von Feuer und Rauch, und zwar geméaR
EN 15650:2010, und sie sind dabei gezeichnet durch eine Feuerwiderstandsfihigkeit EIS 90 oder EIS 120.

3. Hersteller:

MANDIK, a.s., Dob#$ska 550, 26724, Hostomice, Tschechische Republik

ID-Nr.: 26718405, Tel.: +420 311 706 706, E-Mail: info@mandik.com, Web: www.mandik.cz

4. Bevollméachtigter:
nicht relevant

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 1

6.a) Harmonisierte Norm:
EN 15650:2010
Notifizierte Stelle:

PAVUS, a.s., notifizierte Stelle Nr. 1391, Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9, ID-Nr. 60193174

6.b) Europdisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

7. Erklarte Leistungen:

Prifung, wenn 50 Zyklen von der
Brandprifung durchgefiihrt worden sind

Wesentliche Merkmale Verordnung Technische Spezifikation Leistung
EN 15650
beinhaltet
Anforderungen
Nennbedingungen der 4212 EN 15650, Art. 4.2.1.2 Erflillt
Aktivierung/Ansprechempfindlichkeit e
- Flihler Temperaturreaktion 4.2.1.2.2 EN 15650, Art. 5.2.5, 1ISO 10294-4:2001 Erfiillt
- Filhler Belastung 4.2.1.2.3 EN 15650, Art. 5.2.5, 1SO 10294-4:2001 Erfiillt
Zeitliche Ruckmeldung Verzogerung — 4,2.1.3 EN 1366-2, Art. 10.4.6, SO 10294-4:2001 Erflllt
SchlieRzeit
Betriebszuverldssigkeit — Zyklische Priifung 4.3.1, a) GBIk S piparmil i lei2 e ke Erflllt

Feuerwiderstandfahigkeit
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= Integritdt 4.1.1, a) E Erfiillt

- Isolierung 4.1.1, b) El Erfullt

- Rauchdichtheit 4.1.1, c) ES/EIS Erfiillt

- mechanische Stabilitdt (unter E) 4.1.1, a) - Erfullt

- Querschnitt Erhaltung (unter E) 4.1.1, a) - Erfullt

Dauerhaftigkeit der Temperaturreaktion: 4.2.1.2.2 EN 15650, Art 4.2.1.2 Erfillt

- Flhler reagieren auf die Temperatur und 4.2.1.2.3

Belastung

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit — 4.3.3.2 EN 15650, Anhang C.3.2 Erfiillt

Zyklische Prufungen gedffnet und

geschlossen

Korrosionshestandigkeit 4.2.2 Anhang B |Erhohte Korrosionshestindigkeit - Priifung Erfiillt
in Salznebel (EN 60068-2-52)

Einbauort: Massive Wand, Leichtbauwand, Decke, Flansch am Flansch, auRBer Konstruktion auf der
Luftleitung mit Isolierung, Einbau mit Einbaurahmen in und an Wand- und Deckenkonstruktion.

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

0OS 1391 PAVUS, a.s., erteilte

Nr. 1391-CPR-2015/0175 aus dem 8.10.2015.

Bescheinigung der Dauerhaftigkeit der Eigenschaften

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistung/ den erklirten Leistungen. Flir
die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
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IS . NP, Hostomice, 1.6.2016

/Mgr. Marcel Mandik MAN3 B2
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statutarischer Direktor MANDIK, a.s. MANDIK, a.s,

267 24 Hostomice, Dobfigska 550
wWww.mandik.cz
@

PM/PKTM_90/01/16/1 ‘ ) ) o 01.06.2016



