Konformitiitserklirung

Laut Gesetz Nr. 22/1997 Slg., tiber die technischen Anforderungen an Erzeugnisse in der Fassung der spiteren
Anderungen und Ergéinzungen, und gemiB § 5 Abs. 1, § 2 und § 3 der Regicrungsverordnung Nr. 163/2002 Slg.
in der Fassung der Regierungsverordnung Nr. 312/2005 Slg., wodurch die Anforderungen an ausgewihlte
Bauprodukte festgelegt werden, und ferner laut Regierungsverordnung Nr. 17/2003 Slg., wodurch die
technischen Anforderungen an Niederspannungs-Elektroanlagen festgelegt werden - Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG, laut Regicrungsverordnung Nr. 616/2006 Slg., wodurch die technischen Anforderungen an
Erzeugnisse aus der Sicht der elektromagnetischen Vertriiglichkeit festgelegt werden - Richtlinie 2004/108/EG:

Hersteller: MANDIK, a.s. - Herstellung von Lufttechnik und zusammenhiingenden Brandschutzelementen,
Industricheizung, Heiztechnik, Klimageriiten und Lufttechnikanlagen fiir
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Identifikationsangaben zum Verbraucher und zur Ausstattung:
Zusammenzubauende Klimageriite MANDIK Typ M und P

wurde die Konformitit der Eigenschaften dieser Geriite mit den Anforderungen der technischen Vorschriften
beurteilt, und zwar durch das vorgeschriebene Verfahren fiir die Konformititsbeurteilung,

und hiermit wird erkliirt,

dass die Eigenschafen des genannten Bauprodukts die Anforderungen gemif §5a, §2 a §3
Regierungsverordnung Nr. 163/2002 Slg. in der Fassung der Regierungsverordnung Nr. 312/2005 Slg. und
23/2003 Slg., (94/9/EC), Regicrungsverordnung Nr.17/2003 Slg., wodurch die technischen Anforderungen an
Niederspannungs-Elcktroanlagen festgelegt werden - Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG,
Regicrungsverordnung Nr. 616/2006 Slg., wodurch die technischen Anforderungen an Erzeugnisse aus der Sicht
der elektromagnetischen Vertriglichkeit festgelegt werden - Richtlinie 2004/108/EG erfiillen. Das Bauprodukt
ist unter den Bedingungen der bestimmungsgemifBien Verwendung gefahrlos. Es wurden solche Mafinahmen
getroffen, welche die Konformitit der allen in Verkehr gebrachten Bauprodukte mit der technischen
Dokumentation und mit den Grundanforderungen sicherstellen. Bei einer nicht genehmigten Anderung wird
diese Konformititserkldrung ungiiltig.

Verwendung im Bau:

Die Produkte sind fiir zentrale Luftverteilung und -aufbereitung in Liiftungs- und Klimasystemen bestimmt. Dic
Klimagerite sind fiir den Nicht-Ex-Bereich mit Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +40 °C bestimmt. Die
AuBenanlagen sind durch Elemente oder KonstruktionsmaBnahmen (z.B. Vordicher, Klappen innerhalb der
Kammer) erginzt, die ermdglichen, sie im Freien aufzustellen,

Bei der Beurteilung wurden diese technischen Normen, Vorschriften und Unterlagen angewendet:

EN 13779 EN 1886 EN 378-3 EN 13053+A1 EN 60335-1 ed.3
ENISO 12100 EN ISO 13857 EN 378-4 EN 60335-2-40 ¢d.2 ENISO 4871
EN378-1+Al EN378-2+A1 EN 12599 EN 14511-2 EN 14511-3

EN 14511-4 EN 60204-1 ed.2 EN 305

Produktzertifikat Nr. 227/C5/2012/0418 vom 27.09.2012, Zertifizierungsbericht Nr. 227-P5-12-0418 vom
27.09.2012, Bautechnisches Zeugnis Nr. 227-STO-12-0418 vom 15.09.2012, Aussteller: Vyzkumny ustav
pozemnich staveb - Certifikacni spoletnost, s.r.o., Praha (Zertifizierungsstelle).
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