VENTILATOREN

18.04.2017
Ventilatortyp JK-30MTDP
Technische Daten
Motor: IP 55 ( A
_ ‘ Pe kW] Schallleistung und Leistungsaufnahme
Mit folgenden Motoren ausgeliefert:
5
Gewicht 5 88 dB(A) LwD, cas(A)
kW  amp. des 50 Hz [dB(A)]
Motors kg
4,0 7,2 34 2920 min™’
Maximale Drehzahl:
Laufrad: 3.000 Min"!
Betriebsbereich:
Volumenstrom: 2.000 — 6.000 m3/St. 2
Druck: 150 — 250 mm WS 1
1
Stromversorgung:
0
230/400 V. 0 1 2 3 4 5 6 7 x1000 m3h
LwD, (A) = Casing Gerausch (Motor, Riemen usw.)
Konstruktion:
B3 - Motor mit FuSbefestigung. Pe[Pal Nutzleistung und Druck
3000
Laufrad: S0y, 53%
Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stck. 2500
Durchmesser: 2405 mm
65% ,— ntotal
Hohe: 189 mm 64%
2000
59% LwDo(A)
1500 Pt [dB(A)]
-------------- 86
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LwDo(A) = Kanalgerdusch am Ausgang gemessen, gemaf ISO 13347
m’h
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