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V e n t i l a t o r e n

V e n t i l a t o r t y p  J K - 7 5 K  
Te c h n i s c h e  D a t e n

Motor: IP 55

Mit folgenden Motoren ausgeliefert:

Max. Drehzahl:

Standard-Laufrad:	 2.050 min-1 

Verstärktes Laufrad:	 1.450 min-1

Betriebsbereich:

Volumenstrom:	 25.000 – 40.000 m³/St 

Druck:	 200 – 370 mm WS

Stromversorgung:

400 V – 50 Hz.

Konstruktion:

B3 – Motor mit Fußbefestigung.

Laufrad:

Schaufelblattanzahl, Standard: 	 8 Stck.

Durchmesser:	 ø890 mm 

Höhe:	 430 mm

			   Strom-	 Gewicht 	
	 kW	 hp	 stärke	 des Antriebs	
				    kg

	 55,0	 75,0	 97,0 	 435

	 75,0	 103,0	 133,0 	 610

m³/St 
x 1000

m³/Min.

Volumenstrom

Schallleistung und Leistungsaufnahme

Nutzleistung und Druck

hp kW

1650 min-1

1650 min-1

1550 min-1

1550 min-1

1450 min-1

1450 min-1

1350 min-1

1350 min-1

1250 min-1

1250 min-1

Nutzleistung

Druck gesamt pt

Dynamischer Druck pd

N/m² mmWS
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